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APPLICATIONS 
The Sandvik TH320 is a narrow 20 metric tonne hauler that fits in a 3 x 3 metre heading. Available with a standard forward 
facing, 
open operators compartment or an optional forward facing, fully enclosed and air conditioned cab, the TH320 offers superior 
comfort without compromising visibilty. The TH320 is well suited for: 
 
• Ramp or level production haulage in small to medium sized mines. 
• Small tunnelling projects 
• Tight backfill haulage with the optional ejector box. 
• Three pass loading with the Sandvik LH307. 

Capacities 
Payload capacity 20 000 kg 
Standard box volume 10,3  m3  

Main dimensions 
Total length 9 093 mm 
Total width 2 210 mm 
Height of safety canopy 2 438 mm 
Height of dump box 2 286 mm 
Dump height 4 547 mm 

Dump Box Motion Times & Movements 
Discharging time 14,0 sec 

Dumping angle 65 º 

Speeds Forward & Reverse (Level / Loaded) 
1st gear 6,6 km/h 
2nd gear 11,9 km/h 
3rd gear 20,6 km/h 
4th gear 36,5 km/h 
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サンドビック TH320は3m四方のヘッドを持つコンパクトな20トンダンプです。切羽での標準作業に使用可能であり、オープンキャノピータイプと、密閉型のキャビンタイプ（エアコン付）があり、視認性を犠牲にすることなく最高の快適性を提供します。適合用途：・小～中規模鉱山の傾斜路・レベル間の製品運搬・小規模のトンネルプロジェクト・狭い空間での埋戻し作業のためのエジェクターボックス（オプション）・サンドビックLH307（3㎥クラスLHD）と組み合わせての三方向からの積込
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DIMENSIONS (SIDE VIEW) 

 
DIMENSIONS (TOP VIEW) 
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Sandvik TH320

　伝動機構

　エンジン 　ﾌﾚｰﾑ
　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ ﾒﾙｾﾃﾞｽ OM 926 LA,Tier3 　ﾘｱ・ﾌﾛﾝﾄ ﾌﾚｰﾑ 溶接鋼製ﾎﾞｯｸｽ構造

　出力 240kW @ 2200rpm 　ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾝｼﾞ ﾌﾙﾌﾟﾚｰﾄ,ｸﾚﾋﾞｽﾀｲﾌﾟ,

　ﾄﾙｸ 1300Nm @ 1300～1600rpm 球面ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

　ｼﾘﾝﾀﾞｰ数 ｲﾝﾗｲﾝ6 　油圧ﾀﾝｸ
　排気量 7,200cc 　油圧ﾀﾝｸ容量 約378 ℓ　　

　冷却ｼｽﾃﾑ 水冷式

　燃焼方式 直接噴射,ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞ,

ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ 　全油圧ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ,中央連結式複動ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞｰ,

　ｴｱﾌｨﾙﾀ ﾄﾞﾅﾙﾄﾞｿﾝ、乾式 　ｵｰﾌﾟﾝｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾎｲｰﾙｽﾃｱ制御

　電気ｼｽﾃﾑ 24V 　回転半径
　排気ｼｽﾃﾑ ｻｲﾚﾝｻｰ付 触媒浄化 　回転角 44°　

　平均燃費 35.8 ℓ/時 　内輪 4,013mm　

　燃料タンク 341 ℓ 　外輪 7,391mm　

　ｺﾝﾊﾞｰﾀ 　主要ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
　Dana C8000 ｼﾘｰｽﾞ 単段式,ｵﾌｾｯﾄ比率0.895, 　油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ ｷﾞﾔ

手動ﾛｯｸ・ｱｯﾌﾟ 　ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾟｲﾛｯﾄ操作　

　ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ 　ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞｰ 114,3mm口径 x 63.5mmﾛｯﾄﾞ

　Dana 6000 ｼﾘｰｽﾞ 前進,後進4速

　ｱｸｽﾙ
　ﾌﾛﾝﾄ Dana 19D, 標準ﾃﾞﾌ, 　単一ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟでの全油圧ｵｰﾌﾟﾝｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ,

ｵｼﾚｰｼｮﾝ±7° 　ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ停止中のﾎﾟﾝﾌﾟからﾀﾞﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ

　ﾘｱ Dana 19D, 標準ﾃﾞﾌ, 　油圧ｼｽﾃﾑへのｵｲﾙﾌﾛｰ,押ﾎﾞﾀﾝ式ﾀﾞﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ制御

固定 　ﾒｲﾝｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ
　ﾀｲﾔ 　油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ

　ﾀｲﾔｻｲｽﾞ 18.00R25 E4 　ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾟｲﾛｯﾄ操作　

　ﾀﾞﾝﾌﾟｼﾘﾝﾀﾞｰ 伸縮式, 159mm口径 x 133mm

1st ｽﾘｰﾌﾞ x 108mm 2nd ｽﾘｰﾌﾞ

　運転重量（空車）
　総重量 26,500 kg　

　ﾌﾛﾝﾄ ｱｸｽﾙ 19,550 kg　 　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式常用ﾌﾞﾚｰｷ, 油圧解除, 湿式多板式

　ﾘｱ ｱｸｽﾙ  6,950 kg　 　ﾌﾞﾚｰｷ(LCB),  常用ﾌﾞﾚｰｷは非常ﾌﾞﾚｰｷ

　運転重量（実車） 　作動中に緊急ﾌﾞﾚｰｷとして機能

　総重量 46,500 kg　 　主要ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
　ﾌﾛﾝﾄ ｱｸｽﾙ 22,450 kg　 　圧力ｱｷｭﾑﾚｰﾀｰ ﾁｬｰｼﾞﾊﾞﾙﾌﾞ付ﾋﾟｽﾄﾝﾀｲﾌﾟ

　ﾘｱ ｱｸｽﾙ  24,050 kg　 　ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ﾓｼﾞｭﾚｰﾄ

　標準ｵﾍﾟﾚｰﾀｰｺﾝﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ
　ROPS / FOPS 認定ｷｬﾉﾋﾟｰ

Sandvik Mining and Construction Reserves the right to change this specification without further notice.

Sandvik Mining and Construction

PO. Box 434 20101 Turku Finland

Tel. +358 205 44 131Fax +358 205 44 130

www.sandvik.com

3/6

　車両重量

　油圧ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ

　ﾀﾞﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ油圧

　ﾌﾞﾚｰｷ
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Sandvik TH320

　ｵﾌﾟｼｮﾝ機器
　電装品
　ｵﾙﾀﾈｰﾀ 24V, 175A, min 　代替ｵﾌﾟｼｮﾝ
　ﾊﾞｯﾃﾘｰ 2 x 12V, 950 CCA 　□　ROPS / FOPS ｴｱｺﾝ付き密閉型ｺﾝﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ,

　ｽﾀｰﾀｰ 24V, Heavey Duty 　　　 ﾎｲｰﾙ型ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ

　ﾗｲﾄ 　□　自動油圧ﾃｰﾙﾎﾞｯｸｽ付ｴｼﾞｪｸﾀｰﾎﾞｯｸｽ

　　　・走行ﾗｲﾄ ﾌﾛﾝﾄ4, ﾘｱ2

　代替ﾀﾞﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ
　標準ﾏﾆｭｱﾙ 　見掛比重（ton/㎥）     1.7　　　   　　　1.4

　取扱説明書 　容積（㎥）   12.0                13.8

　　-ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾏﾆｭｱﾙ 1部 　幅（mm） 2,210              2,590

　　-ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾏﾆｭｱﾙ 1部 　ｴｼﾞｪｸﾀｰﾎﾞｯｸｽ               9.6㎥

　ﾊﾟｰﾂﾏﾆｭｱﾙ 1部

　ｻｰﾋﾞｽ&修理ﾏﾆｭｱﾙ 1部 　追加ｵﾌﾟｼｮﾝ
　CD-ROM（2枚） PDFﾃﾞｰﾀ（上記全ﾏﾆｭｱﾙ） 　□　ｷｬﾋﾞﾝﾋｰﾀｰ・ｴｱｺﾝ（密閉式ｷｬﾋﾞﾝ用ｵﾌﾟｼｮﾝ）

　□　ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀｰ

　他の標準機器 　□　手動消化ｼｽﾃﾑ-ｱﾝｽﾙ社製 6ﾉｽﾞﾙ,1ﾀﾝｸ

　電気ｼﾌﾄ 　□　自動消化ｼｽﾃﾑ-ｱﾝｽﾙ社製Checkfire 6ﾉｽﾞﾙ,1ﾀﾝｸ

　ｾﾝﾄﾗﾙ油圧ﾃｽﾄﾎﾟｲﾝﾄ 　□　排気ﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ

　自動給脂ｼｽﾃﾑ 　□　非常用ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ（ﾖｰﾛｯﾊﾟ標準）

　SAE ORS ﾎｰｽ接続金具 　□　ﾗﾝﾌﾟのｶﾊﾞｰｸﾞﾘﾙ

　ﾊﾟﾄﾗｲﾄ 　□　ｳｨｷﾞﾝｽ社製 燃料充填ｼｽﾃﾑ

　□　ｽﾍﾟｱﾘﾑ

　□　追加CD-ROMﾏﾆｭｱﾙ

　□　追加ﾏﾆｭｱﾙ
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GRADE PERFORMANCE 
Mercedes OM 926 LA, Tier 3 
Calculated with 2% rolling resistance 
With lock-up 

 

Empty 
Percent grade 0 5 10 15 20 
      
1st gear (km/h) 6,6 6,5 6,5 6,4 6,3 
2nd gear (km(h) 11,9 11,6 11,2 11,1 11,0 
3rd gear (km/h) 20,7 20,2 19,5 15,7 11,5 
4th gear (km/h) 37,7 35,0 20,1   

 

Loaded 
Percent grade 0 5 10 15 20 
      
1st gear (km/h) 6,6 6,5 6,3 6,3 6,0 
2nd gear (km(h) 11,9 11,5 11,0 7,7 6,0 
3rd gear (km/h) 20,6 19,5 11,0   
4th gear (km/h) 36,5     

 
PRODUCTIVITY CURVE 
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計算の基本データ：積載量　　　　20,000kg速度上限　　　　　20km/h固定ｻｲｸﾙﾀｲﾑ　　3.75分固定ｻｲｸﾙﾀｲﾑには積載、排出、車体切返し、加速等の時間が含まれています。
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例：満載時、勾配10％、ローリング抵抗3％
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